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Premium Hochleistungs-Solarmodul XSSP 190 M36 - monokristallin

- eigene, hocheffiziente Zellfertigung
- Zell-Wirkungsgrad >17,3 %
- Solarmodul-Wirkungsgrad 14,88 %

- hohe Belastbarkeit gegen Schnee und
Hagelschlag

- 10 Jahre Produktgarantie

- 10 Jahre Leistungsgarantie auf
90 % der Nennleistung

- 25 Jahre Leistungsgarantie auf
80 % der Nennleistung

- gutes Schwachlichtverhalten
Gewicht: 14,8

Typ Nennleistung Nennspannung Nennstrom Zell-Wirkungsgrad
(Pmpp) (Umpp ) (Tmpp) ( o

XSSP 190 M36 >17,0 %

Maximale Systemspannung: 1.000 Vpc Messtoleranz: +3 %

STC AM 1.5 1.000 W/m? 25T
Die technischen Daten sind Durchschnittswerte und k onnen je nach Zelltyp innerhalb der angegebenen Mes  stoleranz variieren.
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- Premium Hochleistungs-Solarmodul XSSP 190 M36 - monokristallin

VL 10-014F

Nennleistung [Pmppl 190 W, 3
Leistungstoleranz +3%

max. Spannung  [Upmpp] 37,3V

max. Strom  [Impp] 5,09 A

Leerlaufspannung [Uoc] 44,50 V

Kurzschlussstrom  [lsc] 5,48 A

max. Systemspannung [U] 1.000 Vpc

Zell-Wirkungsgrad [ ¢] >17,0%

Solarmodul-Wirkungsgrad [ ] 14,88 %

Die vorgenannten Werte wurden nach Standard Testbedingungen (STC)
Einstrahlung von 1.000 W/m2, AM 1,5 und bei einer Zelltemperatur von o
25 T ermittelt. Diese Werte unterliegen Fertigungs toleranzen. S ! :

Leistung TK [Puppl -0,38 %/
Leerlaufspannung TK [Uoc] -0,36 %/T
Kurzschlussstroms  TK [lsc] +0,03 %/C
NOCT (Nominal Operating Cell Temperature) 47+2 <

Anzahl und Art der Zellen 72 Stk. monokristallin
ZellgroRRe 125 x 125 mm
Solarmodulabmessungen 1.580 x 808 x 40 mm
sichtbare Glasflache 1.574x 802 x 3,2 mm
Rahmen 40 mm elox. Aluminium
Anschlussdose Kunststoff, IP 65
Kabellange 900 mm
Stecker-Typ MC, Typ 4 (4 — 6 mm?)
Gewicht je Solarmodul 14,8 kg
Oberflachenbelastung 540 kg/m?
Arbeits- / Lagertemperatur -40 bis +85 T




